
Klimatyzatory RAC
Ulotka

2020

Model Wydajność [kW] 
Chłodzenie / Ogrzewanie SEER / klasa energetyczna SCOP / klasa energetyczna Głośność [dB(A)]

Cena netto*

PLN

Wind-Free™ ELITE

AR09TXCAAWKN/EU 2.5 / 3.2 8.8 / A+++ 5.1 / A+++ 16 5509

AR12TXCAAWKN/EU 3.5 / 4.0 8.5 / A+++ 5.1 / A+++ 16 6119

Wind-Free™ AVANT
AR09TXEAAWKN/EU 2.5 / 3.2 7.9 / A++ 4.6 / A++ 16 5069

AR12TXEAAWKN/EU 3.5 / 4.0 7.3 / A++ 4.6 / A++ 16 5619

AR18TXEAAWKN/EU 5.0 / 6.0 6.8 / A++ 4.1 / A+ 25 8669

AR24TXEAAWKN/EU 6.5 / 7.4 6.4 / A++ 4.0 / A+ 26 11439

Wind-Free™ COMFORT
AR09TXFCAWKN/EU 2.5 / 3.2 6.7 / A++ 4.0 / A+ 19 4169

AR12TXFCAWKN/EU 3.5 / 4.0 6.5 / A++ 4.0 / A+ 19 4629

AR18TXFCAWKN/EU 5.0 / 6.0 6.8 / A++ 3.8 / A 25 7119

AR24TXFCAWKN/EU 6.5 / 7.4 6.4 / A++ 3.8 / A 26 9399

CEBU
AR09TXFYAWKN/EU 2.5 / 3.2 6.7 / A++ 4.0 / A+ 19 3299

AR12TXFYAWKN/EU 3.5 / 4.0 6.5 / A++ 4.0 / A+ 19 3669

AR18TXFYAWKN/EU 5.0 / 6.0 6.8 / A++ 3.8 / A 25 5649

AR24TXFYAWKN/EU 6.5 / 7.4 6.4 / A++ 3.8 / A 26 7459

LUZON
AR09TXHZAWKN/EU 2.5 / 3.2 6.7 / A++ 4.0 / A+ 19 3109

AR12TXHZAWKN/EU 3.5 / 4.0 6.5 / A++ 4.0 / A+ 19 3449

AR18TXHZAWKN/EU 5.0 / 6.0 6.8 / A++ 3.8 / A 25 5319

AR24TXHZAWKN/EU 6.5 / 7.4 6.4 / A++ 3.8 / A 26 7019

AR35
AR09TXHQASIN/EU 2.6 / 2.9 6.3 / A++ 4.0 / A+ 20 2419

AR12TXHQASIN/EU 3.5 / 3.8 6.1 / A++ 3.9 / A 22 2689

AR18TXHQASIN/EU 5.3 / 5.3 7.1 / A++ 4.0 / A+ 25 4689

AR24TXHQASIN/EU 7.0 / 7.3 6.1 / A++ 3.9 / A 28 5639
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*Cena dotyczy kompletu: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, sterownik bezprzewodowy
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Przegląd produktów
Wind-Free™ Elite

Wind-Free™ Avant

Wind-Free™ Comfort

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

• Nowa sprężarka z technologią Digital Inverter Boost dla zwiększenia efektywności energetycznej.
•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Rozwiązania do budynków mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajności 2,5-3,5 kW.
• Urządzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajności 2,0-3,5 kW.

• Nowa sprężarka z technologią Digital Inverter Boost dla zwiększenia efektywności energetycznej.
•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Rozwiązania do budynków mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajności 2,5-6,5 kW.
• Urządzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajności 2,0-6,5 kW.

• Nowa sprężarka z technologią Digital Inverter Boost dla zwiększenia efektywności energetycznej.
•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Rozwiązania do budynków mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajności 2,5-6,5 kW.
• Urządzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajności 2,0-6,5 kW.
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A++

Cebu

Luzon

AR35

• Nowa sprężarka z technologią Digital Inverter Boost dla zwiększenia efektywności energetycznej.
•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Rozwiązania do budynków mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajności 2,5-6,5 kW.
• Urządzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajności 2,0-6,5 kW.

• Nowa sprężarka z technologią Digital Inverter Boost dla zwiększenia efektywności energetycznej.
•  Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Rozwiązania do budynków mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajności 2,5-6,5 kW.
• Urządzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajności 2,0-6,5 kW.

• AR35 do budynków mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajności 2,6-7,0 kW.
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Przedstawiamy
Samsung Wind-Free™

Seria Samsung Wind-Free™ zapewnia komfortowe chłodzenie bez zimnych przeciągów. 
Zapewnia inteligentny komfort termiczny w domu dzięki inteligentnym sterownikom, 

które dostosowują się do Twoich osobistych preferencji, automatycznie utrzymując optymalne warunki.

Krok 1 Krok 2 Krok 3
Panel przedni otwiera się i tryb 
szybkiego chłodzenia szybko 
schładza całe pomieszczenie.

Temperatura zadana 
zostaje osiągnięta w trybie 
szybkiego chłodzenia 
i panel przedni zamyka się.

Tryb Wind-Free™ rozprowadza 
świeże powietrze równomiernie 
przez tysiące mikrootworów.

Technologia Wind-Free™ poprawia Twój komfort 
w pomieszczeniach dzięki tysiącom mikrootworów, 
przez które świeże powietrze jest rozprowadzane 

równomiernie bez nieprzyjemnych zimnych 
podmuchów. W trybie Wind-Free™ powietrze 

jest rozpraszane delikatnie i cicho, tworząc 
„powietrze nieruchome”1, dzięki czemu zapewnia 

komfortowe warunki w dzień i w nocy.

Klimatyzator analizuje warunki panujące w 
pomieszczeniu i schematy użytkowania3, a 

następnie automatycznie dostosowuje temperaturę. 
Temperaturę można również zmieniać zdalnie za 
pomocą aplikacji SmartThings4. Wystarczy jedno 

dotknięcie, aby włączyć 
lub wyłączyć urządzenie, wybrać tryb chłodzenia 

lub zaplanować jego działanie. 

Inteligentna 
obsługa

Chłodzenie 
Wind-Free™

Efektywność 
energetyczna

Dzięki szybkiemu chłodzeniu sprężarka Samsung 
z technologią Digital Inverter Boost pomaga 

zaoszczędzić zużycie energii bez jej marnowania, 
przy jednoczesnym utrzymaniu wibracji i hałasu na 

minimalnym poziomie. 

1 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) defi niuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkościach poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne przeciągi. 
2 Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings. 3 Przechowuje dane i preferencje użytkownika oraz schematy użytkowania w celu zaproponowania najbardziej użytecznych opcji. 

4 Dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings.

AI Auto Comfort¹ wprowadza użytkownika 
w inteligentny sposób życia. Aby życie było 

bardziej efektywne analizuje warunki panujące 
w pomieszczeniu i schematy użytkowania². 

W zależności od preferencji użytkownika 
i temperatury na zewnątrz, automatycznie 

dostosowuje temperaturę w celu optymalizacji 
warunków klimatycznych w pomieszczeniu, 
gwarantując tym samym pełny nieustający 

komfort.

¹AI = Sztuczna Inteligencja. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji 
Samsung SmartThings. ² Przechowuje dane i preferencje użytkownika oraz 

schematy użytkowania w celu zaproponowania najbardziej użytecznych opcji.

Czujnik MDS (Motion Detect Sensor) 
efektywnie chłodzi dom, samodzielnie 

regulując pracę klimatyzatora, gdy nikogo nie 
ma w pomieszczeniu. Jeśli po 20 minutach¹ 

nie zostanie wykryty żaden ruch, czujnik 
automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania 

energii Wind-Free™, ale powraca do 
poprzedniego stanu po wznowieniu aktywności. 
Pozwala on również na dostosowanie kierunku 

przepływu powietrza poprzez umożliwienie 
wyboru żądanego poziomu komfortu.

¹ Detektor ruchu (MDS) zaczyna wykrywać brak ruchu po upływie co najmniej 
5 minut, a maksymalnie 60 minut. Detektor ruchu (MDS) zaczyna wykrywać 

brak ruchu po upływie co najmniej 5 minut, a maksymalnie 60 minut. Dostępne 
wyłącznie w Wind-Free Elite.

AI Auto Comfort Czujnik ruchu

Temperaturę w Twoim domu można również 
zmieniać zdalnie za pomocą aplikacji 

SmartThings¹. Wystarczy jedno dotknięcie, 
aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, 

wybrać tryb chłodzenia i nim zarządzać lub 
zaplanować jego działanie. System sztucznej 

inteligencji (AI) Bixby 2.0² analizuje 
i przewiduje Twoje potrzeby, dzięki czemu 
może zaproponować najlepsze ustawienia 

w Twoim domu. 

¹ Dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS. Wymagane jest 
połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings. ² Sterowanie 
głosowe w języku angielskim (USA, Wielka Brytania, Indie), chińskim, 
koreańskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Obsługa 

w języku portugalskim ma być wprowadzona do końca 2019 roku.

Sterowanie 
przy pomocy Wi-Fi
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